
Самоскид МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3

Об’єм кузова : 22 м³

Вантажопідйомність : 13300 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6501С5-525-000 — це спеціалізований вантажний автомобіль із

збільшеним об’ємом кузова 22 м³, що розроблений для транспортування великооб’ємних легких

вантажів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8600х2550х3300 мм. Об'єм кузова 22 м³,

вантажопідйомність становить 13300 кг. Колісна формула 6х4, потужність двигуна 242,6 кВт

(330 к.с.).



Креслення самоскида МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)

•Колісна формула 6×4 забезпечує стабільність та надійну прохідність.

•Збільшений кузов 22 м³ дозволяє перевозити великі об’єми легких вантажів.

•Вантажопідйомність 13 300 кг оптимальна для аграрної та комунальної сфери.

•Двигун ЯМЗ-53603 на 330 к.с. — економічний, тяговитий і витривалий.

•9-ступенева КПП ZF забезпечує плавну роботу трансмісії та високий ресурс.

•Можливість роботи у складі автопоїзда масою до 44 тонн.

•Підресорена кабіна знижує рівень вібрацій та підвищує комфорт водія.

•Оптимальний розподіл ваги дозволяє працювати на змішаних типах покриття.

•Розмір шин 295/80R22.5 забезпечує збалансоване зчеплення та витривалість.

•Витривале шасі, розраховане на інтенсивну щоденну експлуатацію.

•Зручний доступ до вузлів спрощує технічне обслуговування.



Додаткові фото самоскида МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)



Опис самоскида МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6501С5-525-000 — це спеціалізований вантажний автомобіль із збільшеним

об’ємом кузова 22 м³, що розроблений для транспортування великооб’ємних легких вантажів:

сільськогосподарської продукції, зерна, відходів переробки, торфу, щепи, сипучих матеріалів

малої щільності. Модель орієнтована на підприємства, які потребують оптимального

поєднання значного об’єму кузова та економічної експлуатації при помірній

вантажопідйомності.

Основа конструкції — колісна формула 6×4, яка забезпечує впевнену прохідність та

стабільність руху під навантаженням. При цьому автомобіль демонструє високу маневровість

та універсальність при роботі як на дорогах з твердим покриттям, так і на ґрунтових ділянках.

Завдяки оптимальному розподілу навантаження між осями (7000 кг на передню та 18 000 кг на

задній візок), машина працює впевнено та витривало, зберігаючи ресурс шасі при регулярних

навантаженнях.

Двигун ЯМЗ-53603 потужністю 330 к.с. забезпечує достатню тягу для перевезення вантажів

до 13,3 тонн, при цьому вирізняється економічністю та стійкою роботою у змішаних режимах.

Коробка передач ZF 9S1310T0 на 9 передач є надійним та перевіреним рішенням, що

забезпечує плавне переключення та довговічність трансмісії. Конструкція машини дозволяє

працювати у складі автопоїзда повною масою до 44 000 кг.

Кабіна — мала підресорена, створена для комфортної щоденної роботи водія. Вона зменшує

вібрації, забезпечує хорошу оглядовість і можливість тривалої експлуатації у межах міста,

села або промислових об’єктів. При цьому самоскид має компактніші габарити порівняно з

моделями збільшеної тоннажності, що дозволяє працювати на обмежених майданчиках.

Габаритні розміри для моделі МАЗ-6501С5-525-000 (типові для серії 6501С5 з подовженим

кузовом): довжина ≈ 8600 мм, ширина 2550 мм, висота ≈ 3300 мм.

Можливий монтаж на шасі:





Технічі характеристики самоскида МАЗ-6501С5-525-000 (ЄВРО-5)

Параметр Показник

Колісна формула 6×4

Вагові параметри

Технічно допустима маса 25 000 кг

Маса автопоїзда 44 000 кг

Навантаження на передню вісь 7 000 кг

Навантаження на задній візок 18 000 кг

Вантажопідйомність 13 300 кг

Споряджена маса 11 700 кг

Габаритні розміри

Довжина ≈ 8600 мм

Ширина 2550 мм

Висота ≈ 3300 мм

Платформа

Об'єм кузова 22 м³

Двигун

Модель ЯМЗ-53603

Потужність 242,6 кВт (330 к.с.)

Крутний момент 1270 Н·м

Трансмісія

Коробка передач ZF 9S1310T0



Кількість передач 9

Передавальне число мостів 5.49

Ходова частина

Розмір шин 295/80R22.5

Інші параметри

Паливний бак 300 л

Тип кабіни Мала підресорена




