
 

 

  

  

 Шасі Ford Trucks 2533 HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: Ford. 

• Вантажопідйомність: 18000 кг 

• Кількість осей: 3 

Опис:  

Модель Ford Trucks 2542 HR з колісним приводом 6x2 є великотоннажним 

тримістовим вантажним автомобілем, що володіє стильним екстер'єром, 

комфортабельним салоном і широким набором внутрішнього оснащення. 

Шасі Ford Trucks 2533 HR повною масою 25 тон та колісною формулою 6×2 

обладнане високою спальною кабіною, двигуном Ecotorq об'ємом 9,0 л. потужністю 

330 л.с та механічною коробкою передач EATON 9S ESO14409. Комфортні умови для 

водія забезпечують два автономні обігрівачі: рідинний (9,5 кВт) і повітряний (2,2 кВт), 

кондиціонер з режимом рециркуляції повітря та спальне місце. Водійське сидіння на 

пневмопідвісці з поперековим підпором оснащене підігрівом.   



 

 

  

  

Креслення 
 

 
 

 

  



 

 

  

  

Комплектація 

 Кондиціонер 

 AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth (радіо з Bluetooth) 

 Стандартна 2-точкова підвіска кабіни 

 Круїз контроль 

 Дискові гальма 

 Моторне гальмо 

 Системи EBS та ABS 

 Датчик зносу гальмівних колодок  

 Контроль сили зчіпки 

 Допомога при рушанні на підйомі 

 Блокування диференціалу 

 Електросклопідйомники 

 Зовнішні дзеркала з електроприводом та обігрівом 

 Електрокоректор фар 

 Рульова колонка регульована по вильоту та куту нахилу 

 Сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці та фіксоване пасажирське сидіння 

 Поперекова опора 

 Електричний люк 

 Передній стабілізатор поперечної стійкості 

 Іммобілайзер 

 Ключ, поєднаний із брелоком центрального замку 

 Передні протитуманні фари 

 Запасне колесо 

 Бампер середньої довжини 

 Індикатор навантаження на вісь (доступно лише з пневмопідвіскою) 

 Горизонтальна вихлопна труба 

 Цифровий тахограф 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Фото 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

Технічні характеристики 
 

Характеристика Показник 

Колісна формула 6х2 

Технічно допустима вантажопідйомність, т 18 

Колісна база, мм 4250 (4750) 

Довжина платформи, мм 6800 

Розподіл повної маси на передню вісь, кг 7100 

Розподіл повної маси на задню вісь, кг 12000 

Колія передніх коліс, мм 2055 

Колія задніх коліс, мм 1830 

Зовнішній габаритний радіус повороту, м 10 

КПП ZF 9S1310 

Тип КПП механічна 

Число передач КПП 9+1 

Передавальне число ведучого моста 4.10 

Кут подоланого підйому,% 32 

Розмір шин 315/80 R22,5 

Максимальна швидкість, км / год 111 

двигун Ford Ecotorq 

двигун виконання EURO-5 

Тип двигуна дизель с турбонаддувом 

Потужність двигуна, кВт (к.с.) 330 

Частота обертання, об / хв 1200-1700 

Паливний бак, л 350 

Напруга, В 24 

Аккумулятор, В/Агод 2х12 / 150 

Генератор, В/А 130 A / 6,5 кВт 
 



 

 

  

  

 


