
 

 

  

  

 Шасі ISUZU NPR75 LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: ISUZU. 

• Вантажопідйомність: 4640 кг 

• Кількість осей: 2 

Опис:  

Модель шасі Isuzu NPR75LM є середньотоннажним вантажним автомобілем, який 

буде особливо корисним при роботі в місті або на приміських маршрутах. Машина має 

дводверну відкидну кабіну кубічної форми з симпатичним і привабливим 

оформленням. ISUZU NPR75LM - повнорозмірне шасі в інноваційній лінійці 

автомобілів нового покоління. Стійка міцна вантажопідйомна платформа відкрита до 

встановлення фургонів будь-яких типів та будь-яких модифікацій.  

Модель комплектується дизельними двигунами ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) 

об'ємом 5193 куб. див. і потужністю 155 к.с., що відповідають екологічному стандарту 

Євро-5 та механічною шестиступінчастою коробкою передач ISUZU MYY6S. Заявлена 

виробником витрата палива у змішаному циклі 12-14 л/100 км. Місткість паливного 

бака 100 літрів. Однорядна кабіна має 3 посадочні місця. Салон Isuzu NPR75LM 

виглядає охайно та виконаний досить якісно.  



 

 

  

  

Креслення 
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Комплектація 

 Протитуманні фари; 

 регульована рульова колонка у двох площинах; 

 аудіомагнітола; 

 підігрів зовнішніх дзеркал; 

 EBD, ABS, ASR; 

 підігрів паливного фільтра та ін. 

Базові опції 

 Підігрів дзеркал заднього виду 

 Кондиціонер 

 Сонцезахисний козирок для водія і пасажира 

 Фільтр попереднього очищення палива 

 Основний паливний фільтр збільшеного розміру з підігрівом влагоотделителем 

 Рульова колонка з регулюванням нахилу і вильоту 

 Аудіопідготовка (без динаміків) + Антена 

 Зумер заднього ходу 

 Протитуманні фари 

 Склоочисники з реуліруемой частотою роботи 

 Полиці в кабіні над головами водія і крайнього пасажира 

 Попільничка в бічних дверей з боку водія 

 Тканинна оббивка сидінь 

 Підніжки кабіни пластикові 

 Пофарбований в колір кабіни передній бампер 

 Кут відкривання дверей кабіни 90 град 

 Передній стабілізатор поперечної стійкості передньої осі 

  



 

 

  

  

  Технічні характеристики   
 

 

Характеристика Показник 

Шасі ISUZU NPR75L-M 

 Вантажопідйомність шасі, кг 4640 

 Повна маса автомобіля, кг 7500 

Споряджена маса шасі, кг 2860 

Колія передніх / задніх коліс,мм  1680 / 1650 

Мінімальний дорожній просвіт,мм  180 

Колісна база, мм  4475 

Довжина х Ширина х Висота, мм  7815 х 2040 х 2265 

Кабіна  однорядна, 3-містна 

Двигун  ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) 

Екологічний клас  Евро-5 

Об'єм двигуна, см3  5 193 

Тип палива ДТ 

 Потужність, кВт / к. с. при об / хв 114 / 155 при 2 600 

 Крутний момент, Н * м при об / хв  419 при 1 600 

Трансмісія 
ISUZU MYY6S, 6-ступінчата коробка 

передач 

Гальма Гідравлічні з ABS, ASR и EBD.  Всі дискові 

Підвіска передня / задня  Ресорна / ресорна 

Допустиме навантаження на передню вісь, 

кг  
2570 

Допустиме навантаження на задній міст, кг 4930 

 Відстань між лонжеронами рами, мм 850 

 Розміри швелера рами, мм 216 х 70 (товщина 6 мм) 



 

 

  

  

 


