
 

Шторний напівпричіп WIELTON NS-3  

 

Опис: 

Для перевезення довгомірних неподільних вантажів чудово підійде  

шторний напівпричіп. За рахунок зсувний штори, якою обладнано всі 

шторні напівпричепи велтон, процес вантажно-розвантажувальних робіт 

виконується неймовірно зручно.  

Напівпричепи шторні універсальні, безпечні і комфортні. Каркас такого 

напівпричепа виконаний з гнучкого матеріалу для забезпечення всебічного 

доступу до внутрішнього простору. Це досить міцна модель, що має 

тривалий термін експлуатації. Напівпричепи мають важливу особливість: 

це трьох стороння розвантаження. Головне при перевезення вантажу — 

дотримання допустимого навантаження на осі.  

 



 

Специфікація  

Рама  

сталева конструкція з конструкційної сталі з підвищеною міцністю  

Шасі  

3-осі, барабанні або дискові гальма, технічна навантаження осі до 9000 кг,  

пневматична підвіска, клапан H-S  

підйомна перша вісь,  

плита зчеплення з 2-дюймовим королівським шворнем,  

двох діапазонні опорні ноги,  

бічна захист відповідно до ECE, задній буфер відповідно 

до ECE  

Гальмівна система  

відповідає ECE,  

автоматичне регулювання гальм,  

антиблокувальна система ABS/EBS відповідно до ADR  

Вантажний відсік  
підлога з водостійкої фанери, допустимий тиск візки з вилковою вантажопідйомної 
платформою  

-5500 кг  

вушка для кріплення вантажу,  

пересувні стійки з верхнім кріпленням на роликах,  

між стійками над підлогою прикріплений один ряд алюмінієвих дощок висотою 150 

мм,  

між стійками 4 ряди дерев'яних дощок,  

кутові привинчиваемые алюмінієві стовпчики,  

натяжка штори розміщена позаду напівпричепа,  

передня стінка з алюмінію,  

дві незалежно пересуваються боку,  

дах, незалежно пересувається перед напівпричепа,  



 

Електричне обладнання 

24 v згідно з нормами ECE i ADR, 
задні вогні в комплекті з сигналом заднього ходу, протитуманною фарою, покажчиками 

повороту і трикутниками відбивача світла 

освітлення номерного знака, 

габаритні вогні,  

бічне освітлення, 

щити відбивачів світла, 

2 підключаються розетки і розетки ABS/EBS на передній стінці без сполучних проводів 

Лакування 

всі сталеві елементи перед лакуванням двічі піддаються дробеструйной обробці, 

лакування проводиться в камерах лакувальних 

рама в сірий колір RAL 7021 

Колеса 

сталеві диски, шини 385/65 R 22,5 - 7 штук 

Інше обладнання   
 2 клина з кріпленням, 

інструментальний ящик з замком, 

4 пластикових крила, задні крила з бризковиками, 

алюмінієва драбина, 

кошик на одне запасне колесо 



 

Фото:  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Креслення  

 

Технічні характеристики  

ТИП 
 NS 3 KT M4 

NS 3 K 
13 830 A  Довжина внутрішня ca. mm 

ДлB  Довжина внутрішня платформи  ca. mm 13 622 
ДлC  Ширина внутрішня ca. mm 2 550 
Ши
D  Ширина внутрішня платформи ca. mm 2 480 

Ши
E  Висота внутрішня ca. mm 4 000 

Вы 
F2 Висота внутрішня (поперечина даху) ca. mm 2 725 

G  Колісна колія ca. mm 2100 / 2040 
Кол
H   Межосьова відстань ca. mm 1 310 

МеK  Висота сідла ca. mm 1 145 
ВыL   Висота платформи ca. mm 1 250 
Вы
M   Розтановка: шип – 1 вісь ca. mm 6 390 

Рас Гума  385/65 R 22,5 
 Кількість європідонів sztuki 34 
 Повна маса ca. kg 36 000 
 Власна маса SAF ca. kg 6 560 
 Тиск на вісь (технічна можливість) 

ca. kg 
3 x 8 000 (3 х  

9000) 
 Тиск на сідло ca. kg 12 000 
 Вантажевмістимість ca. m3 91 
 Стелажні дошки шт 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


