
Сідловий тягач Foton Auman EST-M BJ 4269 6х4

Вантажопідйомність: 20500 кг.

Кількість осі: 3

Опис : Серед різних видів тягачів, які добре показали себе на українських

трасах, ЕТХ-4251 КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER від компанії

Київспецтех. Цей екземпляр відрізняється вдосконаленим дизайнерським

рішенням і надійністю, завдяки яким займає лідируюче місце в даному класі

автомобілів і користується популярністю серед споживачів.



Креслення сідлового тягача Foton Auman EST-M BJ 4269 6х4



Опис сідлового тягача Foton Auman EST-M BJ 4269 6х4

Комплектуючі для Foton Auman постачаються провідними американськими та 

європейськими виробниками. Вантажівки оснащені двигунами Cummins ISG12 

потужністю до 470 л. Вони мають унікальну технологію динамічного керування

потужністю та крутний момент ADEPT, що дозволяє заощаджувати паливо до 4%. 

Завдяки адаптивній автоматичній трансмісії нового покоління ZF TraXon із

програмним забезпеченням на базі PreVision GPS забезпечується можливість

превентивного перемикання передач. Крім того, вантажівки мають чотириточкову

пневматичну підвіску заднього моста.

Економічність

Виготовлена із пластику клапанна кришка двигуна та масляний піддон поруч із

використанням нових матеріалів та інноваційних виробничих технологій дозволило 

знизити вес двигуна на 300 кг.

Сучасна система упорскування дозволяє досягти найповнішого згоряння палива в 

циліндрах, що знижує витрату на 2-3 л на 100 км.

У 70% своєї потужності характеристики двигун забезпечує питому витрату палива на 

рівні менше 200 г/кВт/рік.

Комфорт

Кабіна, оснащена 4-х точковою пневматичною підвіскою, має великий внутрішній

простір та зручний інтер'єр, більш комфортна в порівнянні з конкурентами цього ж 

класу. Товщина шару шумоізоляційного матеріалу 2 см забезпечує максимальну

захист від зовнішніх звукових подразників.



Легкість в обслуговуванні

Кабіна EST A має електричний механізм перекидання кабіни на угол 70°. Двигун має

рядне вертикальне компонування циліндрів. Це забезпечує легкість обслуговування

агрегатів у моторному відсіку.

При використанні спеціальних мастильних матеріалів термін заміни олії у КПП 

досягає 240 000 км або кожні 2 роки.

При використанні палива з вмістом сірки менше 15 ppm, заміна масла в двигуні

проводитиметься з інтервалом 90 000 км або 2 000 мото-годин, або кожні 18 місяців

Кількість деталей у двигуні ISG на 30% менша ніж у більшості аналогічних двигунів

інших виробників, що забезпечує простоту розбирання та складання, а також

скорочує годину ремонту.

Додаткове обладнання: електричний привід нахилу кабіни, верхній та бокові

спойлери кабіни, спойлери на паливних баках, крила задніх коліс, інструментальний

ящик, кондиціонер, радіо/MP3, центральний замок, протитуманні фари, 

електросклопідіймачі, підігрів дзеркал заднього виду, електро ABS/ASR/ESP, верхній

люк, заднє вікно, передні протитуманні фари, передні/задні габаритні вогні, коректор

фар, повітряний опалювач, блокування міжколісного диференціалу, сидіння водія, 

протипідкатні упори для коліс.



Додаткові фото сідлового тягача Foton Auman EST-M BJ 4269 6х4







Технічі характеристики сідлового тягача Foton Auman

EST-M BJ 4269 6х4

Параметр Показник

Колісна формула 6х4

Колісна база 3300+1350 мм.

Підвіска Пневматична

Тип двигуна Дизельний

Гальмівна система Пневматична

Тип кабіни Велика кабіна (2 спальних місця)

Об'єм двигуна 11,8 л.

Модель двигуна Cummins ISG12E5 460 (Євро-5)

Потужність двигуна 338 кВт/460 к.с. при 1800 об/хв.

Крутний момент 2200/1000-1400 об/хв.

Максимальна швидкість 117 км/год.

Повна маса автомобіля 26 000 кг.

Повна маса автопоїзда 54 000 кг.

Власна вага 8 879 кг.

Генератор 110 А

Габарити (довжина/ширина/висота) 7575 × 2490 × 3875 мм.

Трансмісія Автоматична, 12-ти ступенева

Паливний бак 420+260 л.

Бак AD Blue 65 л.

Механізм керма ZF8098

Шини 295/80R22.5




