
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Автогідропідіймач DS300 на DONGFENG CA9C-401 

 

 Висота підйому: 30 м 

 Бічний виліт: 18 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 300 кг 

     Опис: 

 

   Компанія "Київспецтех" пропонує до вашої уваги автогідропідйомники із серії 

SKYMAN розраховані на робочу висоту до 30 м, допустима вантажопідйомність 

люльки 300 кг, максимальний бічний виліт 18 м. 

   Автогідпідйомник DASAN монтується на шасі 8 т із суперкороткою колісною 

базою. Модель була отримана внаслідок послідовного підвищення якості протягом 

багатьох років. Операційні особливості та функціональність автовишки DASAN 

перевершує аналогічні моделі цього ж класу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Автовишки DASAN призначені для виконання різних функцій: 

 висотні роботи з обслуговування та ремонту світлофорів, вуличних ліхтарів, 

звукоізоляції стін та забезпечення роботи охоронного освітлення 

 монтаж та сервіс електромереж, комунікаційних пристроїв зв'язку, об'єктів 

кабельного телебачення. 

   Фото 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

Параметр Показник 

Повна маса автомобіля, кг 12000 

Тип кабіни King Cabin 

Ширина кабіни, мм 2030 

Колісна база, мм 4700 

Максимальна швидкість, км/год 110 

Габаритні розміри, мм 8375×2330×2560 

Споряджена маса, кг 4920 

Двигун ISF3.8S5168 

Номінальна потужність, кВт 125 

Максимальний крутний момент, Нм 600 

Стандарти викидів Euro V 

Ємність паливного бака, л 200 

Модель коробки передач 8JS75T, FAST 8 SPEED 

Матеріал коробки передач метал 

КОМ + 

Навантаження на передню вісь, кг 3900 

Навантаження на задню вісь, кг 8100 

Співвідношення швидкостей 4,33 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 

Передні гальма Барабанні 

Заднє гальмо Барабанні 

Гірське гальмо √ 

Антиблокувальна гальмівна система з АБС √ 

Електронна система контролю стійкості ESC √ 

Осушувач повітря √ 

Передній стабілізатор поперечної стійкості - 

Задній стабілізатор поперечної стійкості √ 

Шини 245/70R19.5 

Матеріал обода Метал 

Кількість шин 6+1 

Електрос склопідйомники + 

Центральний замок √ 

Передня протитуманна фара √ 

Контурні габаритні вогні √ 

Світлодіодні денні ходові вогні √ 

Регулювання дзеркала заднього виду Ручна 

Дзеркало заднього виду з електрообігрівом √ 

Переднє дзеркало заднього виду в кабіні √ 

Дзеркало заднього виду √ 

Світло відкриття дверей √ 

Розташування сидінь 1+2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМФОРТ 

Камера заднього виду × 

Датчики паркування × 

Круїз-контроль √ 

Блютуз телефон √ 

MP3 блютуз √ 

Многофункціональне рульове 

колесо 
√ 

Кондиціонер √ 
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