
Снігоочисник тракторний СТ-1500 

Призначення: (комунальне)

Опис : Привід робочих органів - гідравлічний від гідросистеми трактора і 

механічний від переднього валу відбору потужностей (ВВП) трактора. Термін 

служби - 8 років. Обслуговуючий персонал - один тракторист.



Креслення снігоочисника тракторного СТ-1500



Опис снігоочисника тракторного СТ-1500

Снігоочисник тракторний СТ-1500 призначений для очищення проїжджої частини 

тротуарів, майданчиків від снігу, що випав висотою до 700мм в комунальних

господарствах та дорожньо-експлуатаційних підприємствах. На розсуд снігоочисник 

може бути використаний в інших галузях. Снігоочисник агрегатується з колісним 

трактором Беларус 320.4 або його модифікаціями. Допускається агрегатування з 

трактором БЕЛАРУС-422 і його модифікаціями. Трактор повинен мати передню 

навіску та передній вал відбору потужності, а також задній баласт.



Додатковіфотоснігоочисника тракторного СТ-1500









Технічі характеристики снігоочисника тракторного СТ-1500

Параметр Показник

Робоча ширина 1500 мм.

Габаритна ширина 1550 мм.

Довжина 950 мм.

Висота забірника снігу 700 мм.

Габаритна висота 1500 мм.

маса 300 кг.

Діаметр ротора 384 мм.

Дальність викиду до 20 мм.

Поворот відкидання сопла 150 град.

Мінімальна потужність трактора 26 Л.с.

Швидкість обертання ВВП 1000 об / хв




