
Комерційна пропозиція 

Снігоприбиральний відвал посилений СВП-2,5 тип повороту 

механічний-гідроциліндр 1

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» має можливість виготовити снігоприбиральний 

відвал до тракторів МТЗ,ЮМЗ і т.п. з шириною захвата 2500 мм.



Призначення відвалу СВП -2,5 – переміщення грунту, піску, щебеню, силосу, 

тирси, снігу, засипки траншей, котлованів або для іншого роду робіт. Конструкція 

дозволяє виконувати важкі будівельні роботи, а також забезпечить швидкісне 

очищення доріг від снігу. Підходить для тракторів – МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, 

МТЗ-920, МТЗ-921, із зміненою конструкцією до МТЗ-1025.





Тип повороту: Механічний

Кількість гідроциліндрів: 1 шт.

Комплектація відвалу СВП – 2,5:

 гідроциліндр ГЦ 63.32.320.605; - 1 шт.

 шланги довжиною 2,5 м – 2 шт.;

 елементи для кріплення на трактор;

 ніж з гуми товщиною 40 мм та(або) металевий ніж товщиною 10 мм. 

призначений для очистки проїзної частини, вулиць, доріг та тротуарів з твердим 

покриттям. Може використовуватись для очистки зернових токів та  

тваринницьких ферм.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИК

Країна виробник Україна

Рабоча швидкість 8 км/год

Агрегатується з тракторами классу 1,4

Висота відвала 760 мм

Маса конструкції 290 кг

Підняття відвалу над площиною 0,7 м

Можливо встановити гумовий ніж 25…30 мм

Металевий ніж 10 мм

Тип навісний

Ширина 2,5 м

Ширина захвату за один прохід  

(конструктивна при 300)
2,1 м

Товщина металу лопати 4 мм



Товщина армованої гуми 40 мм

Поворот механічний








