
Снігоочисний відвал WITERNA

Опис : Снігоочисний відвал WITERNA LARGE використовується для очищення доріг

навіть за складних погодних умов, від свіжого та злежаного снігу,максимальною

товщиною 500 мм,а також для боротьби з обледенінням,шляхом встановлення відвалу

на транспортний засіб. Відвал має спеціальну систему подолання перешкод, яка 

дозволяє снігоочиснику "перестрибувати" через перешкоду іповертатись в робоче

положення.



Особливості cнігоочисного відвала WITERNA

Режими керування снігоочисним відвалом через панель управління:

•Піднімання вгору;

•Опускання вниз і розбивання криги;

•Поворот вліво/вправо;

•Автоматичне перемикання навантаження;

•Плаваючий.

У разі ввімкненого плаваючого положення,необхідно зменшити/збалансувати тиск

снігоочисника на землю.автоматичне перемикання навантаження запускається через 

панель управління і система знімає навантаження відвалу на себе.

СНІГООЧИСНИЙ ВІДВАЛ

1.Корпус

Відвал виготовлений з високоякісної вуглеводної сталі.робоча поверхня- з 

поліуритану.

2.Система освітлення.

Відвал оснащений габаритними вогнями.

3.Ножі

Виготовлені з високоякісної вуглецевої сталі.HARDOX або з поліуретану.



4.Захистний козирьок.

Призначений для захисту лобового скла від снігу,навіть навіть на максимальній

швидкості руху транспортного засобу.

5.Монтажна плита

Передня панель відвалу виготовлена у відповідності до міжнародних стандартів

DIN 76060.

6.Система захисту від перешкод

У випадку зіткнення з перешкодою під час прибирання снігу,пружинний механізм

дозволяє снігоочисному відвалу перескочити через перешкоду вперед або назад і 

повернутися в робоче положення.
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Технічі характеристики cнігоочисного відвала WITERNA

НАЙМЕНУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Матеріал Вуглецева сталь

Довжина відвалу 3-3,2-3,3-3,6 м.

Транспортний засіб для перевезення Вантажівка

Вантажопідйомність т.з. 18 000 кг.




