
Солерозподілювач 3-6 м³ SOLT-TERNA MEDIUM 

Об'єм кузова для піску: 6 м3

Опис : Солерозкидач SOLT-TERNA MEDIUM, запобігає обледенінню доріг, 

розподілюючи соляну суміш та протиожеледний реагент всередині власного бункера 

і резервуарів з рідиною,з наступним розкиданням на дороги взимку.



Особливості солерозподілювача 3-6 м³ SOLT-TERNA MEDIUM 

Солерозподілювач складається з:

•бункера;

•комплексної системи освітлення;

•гідравлічного приводу;

•транспортера;

•розподілювача;

•лап;

•системи зволоження піскосоляної суміші;

•термодатчика;

•системи GPS/GPRS;

•панелі управління.

1.Бункер

Модульна конструкція дозволяє збільшити,або зменшити об'єм бункера,у випадку

заміни транспортного засобу на інший, з меншою вантажопідйомністю.бункер

виготовляється з нержавіючої,або вуглецевої сталі, на вибір.Термін придатності

обладнання, збільшується завдяки захисту від корозії.Для цього бункер 

пофарбований подвійним шаром епоксидної смоли з акриловим покриттям.

2.Комплексна система освітлення

Система освітлення дублює габаритні вогні і забезпечує видимість машини для 

безпечного руху.



3.Гідравдічний привід

Можливі три варіанти:

•Автономний двигун

•Вал відбору потужності двигуна

•Гідравліка базового самоскиду

4.Транспортер

Кількість солі,яка повинна бути розподілена на квадратний метр дороги,при

автоматичному розкиданні,контролюється незалежно від швидкості автомобіля за 

допомогою панелі управління в кабіні.

В машинах об′ємом від 0,5 м3 до 2 м3 використовується система HELIX.

5.Розподілювач

Виготовляється з нержавіючої сталі або поліуретану.

Регулювання розподілу реагентів вправо,вліво і по центру, здійснюється з кабіни

водія.Щільність посипання підтримується автоматично.

6.Лапи

Забезпечують безпечне розвантаження, завантаження, зберігання, скорочують час 

монтажу та демонтажу.

7.Система зволоження піскосоляної суміші

Представляє собою поліетиленові ємності заповнені рідким антиожеледним

реагентом,який забезпечує прилипання солі до дорожнього покриття,навіть під час 

вітряної погоди.



8.Термодатчик

Інфрачервоний датчик вимірює температуру дороги і передає

сигнал системі розподілу реагентів для зменшення чи збільшення щільності

посипання залежно від покриття.

9. Система GPS/GPRS

Дозволяє виявити машину і контролювати її роботу. 

10.Панель управління

Панель управління розташована в кабіні водія і забезпечує безперебійний і швидкий

зв'язок з розкидачем.Зручний та легкий у використанні.

Розподіл матеріалу не залежить від швидкості транспортного засобу.

Опис солерозподілювача 3-6 м³ SOLT-TERNA MEDIUM 

Розкидач SOLT-TERNA має гідравлічний контур,який складається з високоякісних

гідравлічних компонентів,електронну панель керування,механічну конструкцію

високої міцності,яка дозволяє машині правильно працювати у складних дорожніх та 

кліматичних умовах.

Дане обладнання виготовляється з нержавіючої,або вуглецевої сталі.

Солерозподілювач встановлюється на самоскиди будь-якого типу.



Додаткові фото солерозподілювача 3-6 м³ SOLT-TERNA MEDIUM 













Технічі характеристики солерозподілювача 3-6 м³ SOLT-TERNA MEDIUM 

Найменування характеристик Значення показника

Об'єм бункера 3-6 м3

Об'єм резервуару для рідини 15000 л +2000 л.

Ширина робочої зони 0-12 м.

Щільність посипанн

Сіль 5-40

Соляна суміш 30-240 г/м3

Транспортний засіб для перевезення Самоскид

Вантажопідйомність т.з. 18 000 кг.




