
 

 

ТРАКТОР KATA KF1304 

 

. 

 

                                      Потужність двигуна: 130 к.с. 

Колісна формула: 4х4 

Опис: 

Трактор КАТА КF-1304 - флагманська модель в лінійці тракторів KATA KF, 

розроблена спеціально для важкої роботи в полі і на фермерських господарствах. 

Характеристики трактора ідеально підходять для сільськогосподарських робіт. 

Тяговий клас - 2, сучасний дизайн, надійний 6,86-літровий турбований двигун 

WP6G130E330 потужністю 130 к.с., який забезпечує високу ефективність і 

низьку витрату палива. 

Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора, 

оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером, обігрівачем і 

німецьким комфортним сидінням GRAMMER. 



 

 

Панорамний огляд 360° для найкращого контролю всіх процесів під час роботи. 

  

Стандартна КПП 16F 8R SynchroShift оснащена синхронізаторами перемикання 

передач, також може бути з ходоуменьшителем, що забезпечує можливість 

оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом. 

Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 14" забезпечує 

надійність і більш високий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне 

перемикання передач. 

  

Трактор оснащений продуктивним гідросистемою з двома гідроциліндрами і 

посиленою трьохточковою системою навішування. 

 

Технічні характеристики: 

 

Характеристика Показник 

Двигун WEICHAI 

Модель WP6G130E330 

Об'єм (Л) 6,86 л 

Кількість циліндрів 6 

Макс. потужність (к.с./кВт) 130/95,6 

Витрати дизелю (г/кВт*год) 225 

Обсяг баку (л) 150 

Макс. швидкість (км/год) 32,9 

Підігрів Так 

Трансмісія 16F/8R реверс 

Привід 4×4 

Вал відбору потужності (об/хв) 540/1000 

Підсилювач керма Гідравличний 

зчеплення 2 диски 

Колеса  

Передні 14.9-26 

Задні 18.4-38 

Тягове зусилля (кН) 28.7 



 

 

Вантажопідйомність (кН) ≥22.85 

Загальна довжина (мм) 4985 

Загальна ширина (мм) 2375 

Загальна висота (мм) 3175 

Колія передніх коліс (мм) 1720, 1815, 1934, 2100 

Колія задніх коліс (мм) 1700-2300 

Колісна база (мм) 2615 

Мінімальний агротехнічний просвіт 

(мм) 

470 

Вага без спорядження і водія (кг) 5100 

Розподіл маси між осями передня/задня 3700/5450 кг 

Задня навіска Під шарнір 

Маса причепа не обладненого гальмами 2250 кг 
 

 

Додаткове обладнання 

Кабіна - так 

Обігрів - так 

Лічильник годин - так 

Кондиціонер - так 

Магнітола - Радіо- так 

Шумоізоляція - так 

Задній диференціал - так 

Передній диференціал - ні 

Фаркоп - так 

Компресор - так 

Дзеркала заднього виду - так 
 

 

 

 

 



 

 

                                                         ФОТО 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

       
 

 

 

 

 

     



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


