
 

 

Трал TAD Classic 24-2 

 
Причіп виготовлений з високоміцної машинобудівної сталі вітчизняного або 

імпортного виробництва, з високими параметрами пружності та міцності. Перед 

фарбуванням сталь обробляється абразивами піскоструминним методом, після чого 

наноситься кілька шарів грунтовки і якісної фарби. Оснащений оригінальними 

комплектуючими від провідних європейських виробників, таких як WABCO, HALDEX, 

JOST.  

Опис: 
 

Трал TAD Classic 24-2 є чудовим рішенням для транспортування 

сільськогосподарської та іншої техніки. Завдяки заниженням на основній платформі висота 

вантажу становить 35-40 см, що дуже підходить для транспортування вантажів з великою 

висотою, таких як зернозбиральний комбайн або обприскувач, при цьому причіп має хорошу 

вантажопідйомність, що дозволяє перевозити практично будь-яку сільськогосподарську 

техніку, яка була в експлуатації в Україні. 

На порожній хід спеціальний дозвіл не потрібен, оскільки розміри трала не 

перевищують дозволених в Україні норм. Конструкція трала дозволяє завантажувати і 

розвантажувати зернозбиральний комбайн повністю самостійно, без використання кранів. 

Гідравлічні замки на циліндрах дозволяють регулювати кліренс передньої секції трала в 

потрібне положення, що дуже зручно при перетині нерівних ділянок дороги або проходженні 

під мостами. 



 

 

 

 

Комплектація базова 

 

• Вісі 9 т стаціонарні одинарні R22.5/385/55; 

• шини марок GT або аналогічні економ класу; 

• робочий майданчик тип «широкий» або «універсальний»; 

• пневматично відокремлюємий гузнек в базовому виконанні; 

• високоміцна машинобудівна сталь. 
 

Додаткові опції які не включені в базову комплектацію 

 

• Посилені вісі 9-12 т, R19.5 R22.5 R17.5 спарені або одинарні;  

• подовжувач заднього балкону; 

• преміум шини Michelin або Bridgestone; 

• електрична лебідка, 5 тон; 

• задній візок від 2600 мм до 5100 мм; 

• платформа від 8000 мм до 10000 мм. 

 

 



 

 

 

Фото: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Креслення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Переваги 

• міцна перевірена часом конструкція, яка витримує страшні перевантаження 

поганих українських доріг; 

• якісні оригінальні комплектуючі від найкращих виробників; 

• добре опрацьована конструкція причепа яка дозволяє без проблем перевозити 

більшість вантажів які пропонує ринок; 

• простота, зручність та надійність в експлуатації; 

• за необхідності сервісна підтримка та консультації наших спеціалістів; 

• рекомендація найоптимальнішої комплектації для ВАС виходячи з нашого 

значного досвіду перевезень негабариту. 
 



 

 

 

Технічні характеристики 
 

Технічні 

характеристики 
Показник 

Габарити: 

• Загальна довжина 18800 мм 

• довжина заниженої платформи від 8000 мм (можливий телескопічний 

подовжувач) 

• ширина: 2550 мм / 3500 мм (розширення) 

• висота:: від 200 мм до 500 мм в залежності від типу робочої платформи 

Вага: 

• 10700 кг- 12000 кг- ( в залежності від типу робочої платформи) власна вага 

• 24000 кг вантажопідйомність 

Вісі і підвіска: 

• пневматичні, напівресора підсилена 

• вісі 9 – 12 т, передня вісь стаціонарна, задня вісь підрульна іннерційна 

• тормозна система дискового, барабанного типу з ABS, виробник WABCO 

• шини спарені R17.5, R19.5 або ординарні R22.5 на вибір клієнта 

Фарбування: 

• попереднє очищення металу методом дробеструйки, піскоструйки. Два 

шару високоякісного грунту і два шари стійкої до пошкоджень фарби 

європейських виробників 

Метал: 

• високоякісна машинобудівна сталь S690, S350 вітчизняного або імпортного 

виробництва, з високими параметрами пружності і міцності 

• контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, 

спеціалістом з відповідним сертифікатом 

Гарантія: 

• на рамну конструкцію надається гарантія 3 роки або 150 т. км пробігу 

• на інші комплектуючі згідно зобов’язань заводів виробників 



 

 

 
 

 


