
Вантажівка на базі шасі Ford Trucks 1833DC 

з ізотермічним кузовом

Вантажопідйомність: 11500 кг.

Кількість осей: 2

Опис : Варіанти кузовів: тентований, промтоварний, ізотермічний, цистерна. Можливий

продаж вантажного шасі під встановлення будь-якого іншого навісного обладнання.



Креслення вантажівки на базі шасі Ford Trucks

1833DC з ізотермічним кузовом



Опис вантажівки на базі шасі Ford Trucks 

1833DC з ізотермічнимкузовом

Стандартне оснащення

•AM / FM / Aux In / USB / Bluetooth (радіо з Bluetooth)

•Кабіна з низьким дахом і одним спальним місцем

•Стандартна 4-точкова підвіска кабіни з одним спальним місцем

•Круїз-контроль

•Дискове гальмо

•Моторне і гірське гальмо

•Системи EBS і ABS

•Електронний контроль гальмівного зусилля

•Датчик зносу гальмівних накладок

•Допомога при рушанні на підйомі

•Блокування диференціала

•Електросклопідйомники

•Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом

•Електрокоректор фар

•Рульова колонка регульована по вильоту і куту нахилу

•Сидіння водія з підігрівом на пневмопідвіску і фіксоване 

пасажирське сидіння

•Поперечна опора

•Люк в даху

•Передній і задній стабілізатори

•Поперечна стійка

•Іммобілайзер

•Ключ, поєднаний з брелком центрального 

замок

•Світловий супровід

•Автоматичне керування світлом



•Подвійні габаритні вогні даху

•Передні протитуманні фари

•Запасне колесо

•Звідний міст

•Бампер середньої довжини

•Горизонтальна вихлопна труба

•Тахограф

•Система стабілізації ESP

•Кондиціонер

•Холодний пакет (включаючи рідинний обігрівач і батарею 225

Ач)

•Пакет опцій "Сміттєвоз"

•Пакет опцій "Пожежна машина"

•Пакет ADR

•КОМ з приводом від КПП прямий

•КОМ з приводом від КПП зі зміщенням

•KOM з приводом від двигуна і управлінням з кабіни

•Люк в даху

•Короткий бампер

•Індикатор навантаження на вісь (доступно тільки з

пневмопідвіскою)

•Додатковий обігрівач кабіни (мокрого типу)

•Електропривод підйому кабіни

•Забарвлення металік / спец. колір

•Низька кабіна з одним спальним місцем

•Колісна база 4750 мм

•Колісна база 5500 мм



•Задня пневмопідвіска з 315/60 R 22,5 і передавальним числом 4,11

•Задня пневмопідвіска з 315/80 R 22,5 і передавальним числом 4,63

•Задня механічна підвіска з 315/80 R 22,5 і передавальним числом 4,63

•Бічний захист

•Подвійне пасажирське сидіння

•Задня буксирувальна поперечина

•Передні буксирувальні гаки (подвійний гак)



Додатковіфотовантажівки на базі шасі Ford Trucks 

1833DC з ізотермічним кузовом







Технічі характеристики вантажівки на базі шасі Ford

Trucks 1833DC з ізотермічним кузовом

Параметр Показник

Колісна база 4250 мм.

Колісна формула 4х2

Технічно допустима 

вантажопідйомність
12.000 кг.

Габарити (довжина/ширина/висота) 9300/2489/2945 мм.

Об'єм кузова 35 м3

ABS/ASR +

КПП ZF 9S1310

Тип КПП Механічна

Кількість передач вперед/назад 9+1

Розмір шин 275/70 R22,5

Модель двигуна Ford-Ecotorq

Екологічна норма Євро-5

Потужність двигуна 330 кВт (к.с.)

Паливний бак 315 л.

Тип кабіни Низька, 1 спальне місце

Гальміна система
Пневматичні, двоконтурні з вмонтованим 

осушувачем і підігрівом




