
Вантажне шасі Hyundai HD65

Вантажопідйомність: 4000 кг.

Кількість осей: 2

Марка: Hyundai

Опис : Вантажні автомобілі Hyundai HD65 - це клас середньотонажних

повнопривідних автомобілів, які виконують всі завдання по вантажоперевезенням

при самих складних дорожніх умовах.
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Опис вантажного шасі Hyundai HD65

Вантажні автомобілі Hyundai HD65 - це клас середньотонажних повнопривідних

автомобілів, які виконують всі завдання по вантажоперевезенням при самих 

складних дорожніх умовах.

Особливість цих вантажівок помітна з першого погляду, фірмова система повного

приводу від Hyundai Motor Company, має видатні позашляхові показники здатні

виконувати найскладніші завдання серед найскладніших дорожніх умов. Крім

продуманого дизайну автомобіля, одразу можна відзначити, що багато уваги

звернено на деталі, які поліпшують комфорт, ефективність роботи водія та екіпажу

та надійність самого вантажного шасі. Повноприводні вантажні універсальні шасі

Hyundai HD65/ HD 78 прості в експлуатації, маневрені та надзвичайно витривалі.

Особливості

•Антиблокувальна система (ABS);

•Передні протитуманні фари;

•Електричний підігрів дзеркал;

•Распределения торм. зусиль (EBD);

•центральний замок;

•Задні протитуманні фари;

•Тонована смуга лобового скла;

•Електронний тахометр;

•Авторегулировка гальмівних колодок;

•Регулювання рульової колонки;

•Відсік 300 мм за сидінням водія;

•Антітравматіческая підніжка;

•Паливний фільтр сепаратор;

•магнітола.



Креслення вантажного шасі Hyundai HD65



Технічі характеристики вантажного шасі Hyundai HD65

Шасі вантажного автомобіля

Модель шасі HD 65

Габаритні розміри та маса

Довжина / Ширина / Висота 6374 / 2000 / 2198 мм.

Колісна база 3570 мм.

Колія передніх / задніх коліс 1665 / 1495 мм.

Повна маса шасі автомобіля 6500 кг.

Споряджена маса шасі автомобіля 2500 кг.

Вантажопідйомність шасі автомобіля 4000 кг.

Кабіна Цільнаметалева, тримісна

Колір кабіни за погодженням

Двигун

Модель D4DD

Тип двигуна Турбо дизель

Екологічний клас Euro – 3

Об'єм двигуна 3,907 см3

Макс. потужність 140 (лс)

Макс. крутний момент 372 / 1600 (Н.м/об.Мін.)

Витрата 

палива,л / 

100 км.

міський цикл 16

траса 13

комбінований цикл 15



Шасі

Трансмісія Механічна

Передавальна кількість головної передачі 5+1

Тормозна система з гідравлічним приводом, з вакуумним

підсилювачем,

ABS та EBD

Підвіска передня/задня ресора/ресора

Припустиме навантаження на передню

вісь

2 250 кг.

Припустиме навантаження на задній міст 4 250 кг.

Шини 205 / 75 R17,5

Ємність паливного бака 100 л.

Напруга бортової мережі 24 В

Генератор 50 А

Максимальна швидкість 125 км/год.



Базові опції

ABS +

EBD +

Магнітолу +

Тахометр +

Гідропідсилювач керма +

Електрорегулювання та підігрів дзеркал

заднього виду

+

Електросклопідйомники +

Центральний замок +

Протитуманні фари +

Регулювання кермової колонки +

Додаткові опції

Коробка відбору потужності —

Кондиціонер салону —

Виробник

Виробник машинокомплекту (країна) Hyundai Motor Company (Корея)

Складання (країна) ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан 

Моторс» (Україна)

Гарантія

Умови гарантії 2 роки або 100000 км.

Міжсервісний інтервал 10 000 км.



Наші клієнти


