
Відвал для мототрактора ВМ-150K 

Призначення: (комунальне)

Опис : Лопата-відвал із наважкою від косарки — це чудове рішення для 

прибирання доріг та майданчиків як у міських, так і в сільських умовах. За два 

проходи можна очистити до 5 метрів доріг, вулиць, тротуарів та площ.



Креслення відвала для мототрактораВМ-150K



Опис відвала для мототрактораВМ-150K

Лопата-відвал із наважкою від косарки — це чудове рішення для прибирання доріг 

та майданчиків, як у міських, так і у сільських умовах. За два проходи можна 

очистити до 5 метрів доріг, вулиць, тротуарів та площ.

На робочій кромці відвалу встановлено гумове полотно, яке виступає за межі

відвалу на 5 см. і збереже не тільки дорожнє покриття, а також допоможе

«безболісно» пройти люки, бордюри, що виступають, і просто примерзла цегла та 

інше сміття.

Переваги снігоприбирача:

• Гумове полотно: товщина – 20 мм., висота – 100 мм., виступ за відвал – 50 мм.

• Кріплення виготовлені з профільної труби 60х40х3 мм. та куточка 50х50х5 мм.

При виникненні ударних навантажень спеціально продумано механізм гасіння

удару, який збереже від пошкоджень відвал і мототрактор.

Кріплення під гідроциліндр (Ц50.25.160.0.1.0 (395), гідроциліндр у комплект не 

входить.



Додатковіфото відвала для мототрактора ВМ-150K



Технічі характеристики відвала для мототрактораВМ-150K

Параметр Показник

Ширина захоплення 150 см.

Висота відвалу 55 см.

Кут повороту 30°

Товщина металу 3 мм.

Розміри 150х107х59 см.

Агрегатується з мототракторами від 10 к.с.

Вага 67 кг.




