
Повторний снігоприбиральний відвал СВ-2,5 

Призначення: (комунальне)

Опис : Відвал снігоприбиральної виготовлений з найякісніших і міцних матеріалів, 

щоб забезпечити комфортну роботу і довгі роки служби. При комплектації 

гідроповоротного відвалу СВ-2,5 додатково поставляється циліндр і 2 рукава.



Креслення повторного снігоприбирального відвалу СВ-2,5



Опис повторного снігоприбирального відвалу СВ-2,5

Комплектація відвалу снігоприбирального:

1. лопата з пластиною з технічної гуми, товщиною 40 мм, з 2 пальцями (Ф30 мм), 

плюс шплінти;

2. рама;

3. верхній кронштейн;

4. підрамник в комплекті з 2 пальцями (ф28 мм), плюс шплінти;

5. амортизаційні пружини – 2 шт.;

6. гідроциліндр ГЦ 75/35 х 200 в комплекті з 2 пальцями (Ф24мм), плюс шплінти;

7. рукав S24, L = 2200 мм – 2 шт.;

8. деталі для кріплення на трактор.



Додатковіфотоповторного снігоприбирального відвалу СВ-2,5









Технічі характеристики повторного снігоприбирального відвалу СВ-2,5

Параметр Показник

Ширина/Висота 2500/760 мм.

Маса 270 кг.

Підходить для тракторів МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-920, МТЗ-

921, МТЗ-1025, ЮМЗ

Максимальна Швидкість Трактора Не більше 13 км на годину

Ширина площі,

що прибирається за один прохід

2 м.

Максимально можлива товщина сніг 

у,

який можна прибрати за один прохід

0.5 м.




