
Відвал для снігу на екскаватори-навантажувачі

JCB.Caterpillar.Komatsu.Terex. Hidromek
Призначення: (комунальне)

Опис : Навісне обладнання: Відвал для снігу для міні навантажувача

JCB,Caterpillar,Komatsu,Terex,Hidromek.



Креслення відвалу для снігу на екскаватори-навантажувачі 

JCB.Caterpillar.Komatsu.Terex. Hidromek



Опис відвалу для снігу на екскаватори-навантажувачі

JCB.Caterpillar.Komatsu.Terex. Hidromek

Гідравлічний V образний п'ятипозиційний відвал

Тип кріплення: плита JCB (Caterpillar, Komatsu, Terex, Hidromek.).

Ширина відвалів: від 1,5 до 2,5 метрів (рекомендована для міні-

навантажувачів)

Управління відвалом здійснюється з кабіни за допомогою блоку управління, 

який поставляється в комплекті.

Система нівелювання (амортизації) – пружинна

Відвали мають 5 режимів повороту

Оснащуються армованої зносостійкою гумою (в стандартній комплектації), 

додатково - ножами зі сталі HARDOX

Дані відвали успішно експлуатуються в Європі на всій сучасній техніці. 

Відрізняються потужністю, надійністю і багатофункціональністю.

Крім прибирання снігу, наші відвали успішно використовують при переміщенні

зернових, вирівнювання площ, прибирання сміття і т. д.



Додатковіфотовідвалу для снігу на екскаватори-навантажувачі 

JCB.Caterpillar.Komatsu.Terex. Hidromek





Технічі характеристики відвалу для снігу на екскаватори-навантажувачі 

JCB.Caterpillar.Komatsu.Terex. Hidromek

Параметр Показник

Тип кріплення плита

Ширина відвалів від 1,5 до 2,5 м.

Управління відвалом з кабіни за допомогою блоку управління

Відвали обладнані

двома гідравлічними циліндрами і 

гідравлічним розподільником 

(виробництво Італія)

Система нівелювання (амортизації) пружинна

Режими повороту 5

Ножі сталь HARDOX

Країна виробник Україна




