
Відвал для трактора ВТ-250 

Призначення: (комунальне)

Опис : Відвал для трактора ВТ-250 виготовлений з метою механізованого 

очищення вуличних та придорожніх ділянок, тротуарів, а також виробничих 

територій від снігу, піску та іншого сміття.



Креслення відвала для трактора ВТ-250



Опис відвала для трактора ВТ-250

Відвал для трактора ВТ-250 виготовлений з метою механізованого очищення 

вуличних та придорожніх ділянок, тротуарів, а також виробничих територій від снігу, 

піску та іншого сміття. Передній відвал використовують у парі із щіткою

дорожньою. Всі деталі виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує тривалий 

термін служби всього обладнання загалом, можливість використовувати передній

відвал як у літній, так і в зимовий період.

Переваги снігоприбирача:

• Гумове полотно: товщина – 40 мм, висота – 125 мм, виступ за відвал – 70 мм.

• Кріплення виготовлене із профільної труби 60х80х3 мм.

На робочій кромці відвалу встановлено гумове полотно, яке виступає за межі відвалу 

на 7 см. і збереже не тільки дорожнє покриття, а також допоможе «безболісно» 

пройти люки, бордюри, що виступають, і просто примерзла цегла та інше сміття.

Кріплення під гідроциліндр (Ц-80х200.4.4.1 (515)), яким комплектуються трактори 

(гідроциліндр до комплекту не входить).



Додатковіфото відвала для трактора ВТ-250



Технічі характеристики відвала для трактора ВТ-250

Параметр Показник

Ширина захоплення 250 см.

Висота відвалу 79 см.

Кут повороту 30°

Товщина металу 3 мм.

Розміри 283х250х89 див.

Агрегатується з МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-1025.2

Вага 290 кг




