
Вила навантажувальні ОП 300.11.00.000

Призначення: (комунальне)

Опис : Вила навантажувальні ОП -300.11.00.000 призначені для вантажно-

розвантажувальних робіт в складських приміщеннях, на будівельних 

майданчиках, для перевезення на невеликі відстань піддонів, тари.



Креслення вил навантажувальних ОП 300.11.00.000



Опис вил навантажувальних ОП 300.11.00.000

• Перед вами дуже корисна і сучасна навісна техніка - вила для підняття Євро-

піддонів на фронтальний навантажувач, які можливо використовувати, як в 

сільському господарстві, так і при веденні складських робіт. Ця модель 

особливо може стати незамінним помічником для масштабного переміщення 

різного роду продукції, яка розміщена на піддонах європейського типу.

• Палетні вила для навантажувача прекрасний варіант, якщо у вашій роботі 

необхідно не просто транспортувати піддони на невеликі відстані. Цей

навісне обладнання можна також застосовувати, якщо ваші складські роботи 

мають на увазі регулярні вивантаження і відвантаження, опускання і підняття 

вантажу.

• За допомогою вил на фронтальний навантажувач робота оператора стає 

легшою, завдяки чому підвищується продуктивність і прискорюється процес 

реалізації.

Устаткування навантажувача фронтального ОП-300 монтується на трактор 

БЕЛАРУС - 320. Призначено для виконання вантажно-розвантажувальних робіт 

і робіт з перевезення сипучих вантажів на невеликі відстані, робіт по 

плануванню майданчиків, засипання траншей насипним грунтом, робіт по

очищенню доріг, тротуарів і площ від сміття і свіжого снігу.

Випускається в виконаннях:

• ОП-300.10.00.000 компануется ковшем;

• ОП-300.11.00.000 компонується вантажними вилами;

• ОП-300.12.00.000 компонується бульдозерним відвалом.



Додатковіфотовил навантажувальних ОП 300.11.00.000







Технічі характеристики вил навантажувальних ОП 300.11.00.000

Параметр Показник

Довжина 1314 мм.

Ширина 1150 мм.

Висота 1144 мм.

Місткість 0,25 ± 0,02 м3

Вантажопідйомність 300 ± 20 кг.




