
Зерновоз KAMAZ – 6520

Марка : KAMAZ 

Вантажопідйомність : 21000 кг.

Колісна формула : 6х4

Об’єм кузова : 33 м3

Опис : КАМАЗ-6520 зерновоз – це потужний самоскид із вантажопідйомністю 20 тонн і

об’ємом кузова до 36 м³, призначений для перевезення зерна та сипучих вантажів. Оснащений

двигуном потужністю 400 к.с. (Євро-5), 16-ступеневою коробкою передач і конфігурацією 6x4.



Креслення зерновоза KAMAZ – 6520



Особливості зерновоза KAMAZ – 6520

•В якості основи було вибрано стандартну самоскидну шасі КАМАЗ-6520-К4

(Euro 4), яке піддалося серйозної модернізації. На автомобілі

встановлена посилена передня керована вісь з можливістю навантаження 9 замість

7,5 т, як у стандартного КАМАЗ-6520, і задні провідні мости з допустимим

навантаженням 32 т замість 25,6 т. Крім того, встановлені колеса більшої

розмірності 12.00R24 замість 12.00 R20.

•Рама шасі автомобіля в найбільш навантаженої задньої частини забезпечена

додатковими підсилювачами, а для забезпечення оптимальної развесовки по осях

колісна база автомобіля збільшена з 3600 до 3800 мм, т. Е. На 200 мм.

•На автомобіль встановлений потужний турбодизель Cummins ISLe-400 з

системою харчування Common Rail і перевірена часом 16-ступінчаста КП ZF 16S

1825 з механічним приводом управління. Ці агрегати дозволяють автосамоскидам

мати достатній запас потужності й крутного моменту в будь-яких дорожніх

умовах.

•У стандартному варіанті кузов обладнаний зсувним тентом і власником запасного

колеса з тросовим підйомно-опускним механізмом. Варто звернути увагу, що, на

відміну від стандартного варіанту, ЗЕРНОВОЗ КАМАЗ-6520 оснащений

сталевими задніми крилами і потужним захистом задніх ліхтарів.

•Основною конкурентною перевагою даної машини перед імпортними аналогами є

низька вартість володіння і доступність запчастин. Не забуваємо також, що

перераховані доопрацювання шасі узгоджені з ПАТ «КАМАЗ» і тому

обслуговування автомобіля-самоскида КАМАЗ-6520 повністю підтримується його

фірмовою сервісною мережею.



Опис зерновоза KAMAZ – 6520

Зерновоз на шасі КАМАЗ-6520 – це високоефективний вантажний автомобіль,

спеціально розроблений для перевезення зернових культур та інших сипучих

сільськогосподарських вантажів. Завдяки потужному двигуну, високій

вантажопідйомності та надійній конструкції, цей самоскид є незамінним

помічником для аграрного сектору та транспортних компаній, що спеціалізуються

на перевезеннях сільськогосподарських продуктів.

КАМАЗ-6520 оснащений сучасним дизельним двигуном КАМАЗ 740.735-400

потужністю 400 кінських сил. Цей 12-літровий двигун відповідає екологічним

стандартам Євро-5, що забезпечує низький рівень викидів та високу паливну

економічність. Завдяки максимальному крутному моменту в 1766 Н·м, автомобіль

демонструє відмінну тягову спроможність, що дозволяє легко справлятися з

важкими вантажами навіть на складних ділянках дороги.

Самоскид обладнаний 16-ступінчастою механічною коробкою передач ZF 16S1820,

яка забезпечує плавне перемикання швидкостей і оптимальну передачу потужності

на колеса. Конфігурація приводу 6x4 забезпечує відмінну прохідність і стійкість на

будь-яких дорожніх покриттях, включаючи сільські та ґрунтові дороги. Це робить

КАМАЗ-6520 ідеальним для експлуатації в умовах, де потрібна висока прохідність

і надійність.

КАМАЗ-6520 має вантажопідйомність до 20 тонн і може бути оснащений кузовом

об’ємом від 15 до 36 м³. Кузов виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує

міцність і довговічність конструкції. Товщина металу – 4 мм на дні та передньому

борту, і 3 мм на бокових та задньому бортах – забезпечує високу зносостійкість і

захист від корозії. Герметична конструкція кузова з ущільнювачами запобігає

втратам вантажу під час транспортування, що є важливою перевагою при

перевезенні зерна.



Однією з ключових особливостей КАМАЗ-6520 є гнучкість у виборі типу

розвантаження. Автомобіль може бути обладнаний системами двостороннього або

тристороннього розвантаження, що дозволяє максимально адаптувати його до

конкретних потреб перевезення. Це значно спрощує та прискорює процес

вивантаження зерна або інших сипучих матеріалів.

Кабіна КАМАЗ-6520 – це сучасний простір з високим рівнем комфорту і безпеки.

Рестайлінгова кабіна може бути оснащена спальним місцем, що робить її зручною

для тривалих поїздок. Пневматична підвіска кабіни забезпечує додатковий комфорт

для водія, знижуючи вібрації та удари під час руху. Сучасна панель приладів,

ергономічне робоче місце і система клімат-контролю створюють оптимальні умови

для водія під час тривалих робочих змін.

КАМАЗ-6520 може бути оснащений додатковими опціями, такими як шнек для

вивантаження насіння, обслуговуюча платформа або складана драбина для

зручності обслуговування. Також можливе встановлення тенту з механізмом

кріплення та згортання, що забезпечує захист вантажу від погодних умов. Для

збільшення обсягів перевезення передбачена можливість приєднання причепа.

КАМАЗ-6520 зерновоз ідеально підходить для транспортування зерна від полів до

місць зберігання або переробки, а також для перевезення інших сипучих

сільськогосподарських продуктів. Висока вантажопідйомність, надійність та

гнучкість у налаштуванні роблять цей самоскид ефективним рішенням для

аграрного бізнесу, значно підвищуючи ефективність логістичних процесів.

КАМАЗ-6520 зерновоз – це надійний і ефективний транспортний засіб, який

задовольнить потреби навіть найвимогливіших користувачів у аграрному секторі.



Можливий монтаж на шасі:



Додаткові фото зерновоза KAMAZ – 6520

















Технічі характеристики зерновоза KAMAZ – 6520

Параметр Показник

Тип транспортного засобу самоскид

базове шасі KAMAZ - 6520-3072-53

колісна формула 6х4

Повна маса автопоїзда 53100 кг.

Повна маса автомобіля 33100 кг.

Споряджена маса автомобіля 11740 кг.

Вантажопідйомність 21000 кг.

Допустиме навантаження на передню 

вісь
7500 кг.

Допустиме навантаження на задню 

візок
25600 кг.

Довжина 9230 мм.

Ширина 2600 мм.

Висота 3160 мм.

Міжосьова відстань 4600 мм.

Передній звис 1340 мм.

Задній звис 1850 мм.

Розмір шин 12.00 R20

Тип кузова самоскидна платформа

Обсяг платформи 33 м3

Розміри платформи 6900х2600х1900 мм.

Тип розвантаження бічна



Тент, каркас є

Тип кабіни рестайлінг

Спальне місце є

Екологічний стандарт ЕВРО-5

Модель двигуна 740.735-400

Потужність 400 к.с.

Паливна апаратура Bosch

Система подачі палива Common Rail

Обсяг паливного бака 350 л.

Модель КПП ZF 16

Модель зчеплення ZF&SACHS/MFZ 430

Підвіска ресорна

Міжосьове блокування диференціала є

Міжколісне блокування є

Передавальне відношення головної 

передачі
5,11

Насос Є

Коробка відбору потужності Є

Пневмопідвіска кабіни Є

Управління КОМ Є

Тип зчіпного пристрою Шкворень-петля




