
 

 

Комерційна пропозиція 

 Зерновоз на шасі Daewoo Maximus 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, 

комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо 

Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно 

необхідним технічним параметрам. 

 

 

  

 



 

 

Опис 

Кузов самоскид-зерновоз з 3-х стороннім розвантаженням  

Сталева вантажна платформа коробчатого типу має жорстку конструкцію і 

забезпечується швидкознімним тентом, що запобігає намокання і розсипанням 

зерна під час перевезення. Шасі автомобіля має гарну прохідність, тому він може 

вживатися для транспортування при прямому комбайнирования 

(завантажуватися на поле). 

Передбачена можливість самосвальной розвантаження на лівий або правий борт, 

а також додаткова задня розвантаження. Зерновоз може експлуатуватися в складі 

автопоїзда, що дозволяє перевозить ще більше зерна, економити час і паливо. 

Оскільки зерновози призначені тільки для сезонної експлуатації, виробник 

передбачив можливість транспортування інших сипучих і будівельних 

матеріалів. Це істотно скорочує час окупності автомобіля. 

Витрати на перевезення зерна залежать від маси вантажу, термінів і відстані 

транспортування. Правильний підбір зерновозу значно скорочує ці витрати. 

Технічні характеристики 

Виробник Daewoo 

Тип Зерновоз 

Колісна формула 4х2 

Колісна база, мм 4430 

Габарити, мм (довжина/ширина/висота) 8105x2450x2910 

Споряджена маса шасі, кг 5370 

Вантажопід'ємність, кг 12630 



 

 

Навантаження на передню вісь, кг 7100 

Навантаження на задню вісь, кг 11 500 

Безпека ABS, ASR 

Тип КПП Механічна синхронізована 

Кількість передач КПП 6 + 1 

Двигун Doosan DL06K 

Екологічний стандарт EURO-5 

Тип палива Дизель 

Об'єм двигуна, см3 5890 

Потужність двигуна, кВт/к.с 206 кВт / 280 к.с. 

Розмірність коліс 295/80R22.5 

Паливний бак, л 200+200(опцiя) 

 

 



 

 

Габаритні розміри 

кузова, мм. 
5300х2450х1600 

Об’єм, м3 20 

Матеріал кузова 
Сталь СТ3ПС, окрас спеціалізована фарба 

Helios 

Товщина кузова 
·         Бортів – 2 мм. 

·         Підлога – 3 мм. 

Гідравліка HYVA 

Комплектаці Захисний тент зі скруткою 

Робота бортів 

·         Правий борт відкривається знизу вгору для вивантаження під 

колеса 

·         Лівий борт – нижня частина відкривається зверху вниз, верхня 

знизу вгору, верхній борт зйомний 

·         Задній борт відкривається знизу вгору 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
  

 
 

 



 

 

 
 

   

 

 


